






















L’attrezzatura robotizzata può essere
allestita su tutte le motrici presenti sul
mercato; 2AS può essere inoltre allestito
su sistemi fissi o scarrabili in 
combinazione con compattatori,
lavacontenitori e cassoni a cielo aperto.









CONTENITORI VOLUMETRIE SERIE STANDARD VOLUMETRIE SERIE SLIM

2500L 3000L 3750L 1750L 2100L 2700L

Larghezza (mm) 1265 1465 1765 1265 1465 1765

Altezza (mm) 1840 1840 1840 1840 1840 1840

Profondità (mm) 1614 1614 1614 1214 1214 1214

Peso (kg) 220 250 285 200 220 250

Carico [kg] (kg) 1000 1200 1500 700 850 1100

Altezza Bocca di 

conferimento

(mm) 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Dimensioni bocche di conferimento

Oblò (mm) Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200

Tamburo (mm) 340x400 540x400 840x400 340x400 540x400 840x400

Feritoia Carta/

Cartone

(mm) - 500x245 800x245 - 500x245 800x245

Calotta/Cassetto (L) 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40

Forma Bocca di 

conferimento

- oblò 

tamburo

calotta 

cassetto

oblò 

tamburo 

feritoia 

calotta 

cassetto

oblò 

tamburo 

feritoia

calotta 

cassetto

oblò 

tamburo

calotta 

cassetto

oblò 

tamburo 

feritoia 

calotta 

cassetto

oblò tamburo 

feritoia

calotta 

cassetto



40%

40%







ATTREZZATURA ROBOTIZZATA Allestimento
fisso

Allestimento 
scarrabile

Motrice
2 assi

Motrice
2+1 assi

Motrice
3 assi

Motrice
4 assi

Compattatore ● ● ● ● ● ●

Cassone a cielo aperto ● ● ● ● ● ●

Lavacontenitori - ● ● ● ● ●

KS7 - ● ● - - -

KS12 - ● - ● ● -

CMK21 - ● - - ● ●
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